
ORIGINAL BETRIEBSANLEITUNG
ORIGINAL OPERATING MANUAL

KARTUSCHENHALTER
FIRE-EX 1000 – FIRE-EX 3000
Nachfüllbarer FIRE-EX Kartuschenhalter für den 
Einsatz in Schlauchleitungen. Verwendung bei 
der Brandklasse A zur Reduzierung der Ober-
flächenspannung im Löschwasser.
Für die Zumischung von Netzmittel, unab
hängig von der Durchflussleistung..

CARTRIDGE ADAPTER
FIRE-EX 1000 – FIRE-EX 3000
Refillable FIRE-EX cartridge adapter for use in 
hose lines. Used to reduce the surface tension 
of extinguishing water when fighting class A 
fires.
For the admixing of wetting agent, irrespective 
of flow rate.
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	 VORWORT
Geltende Normen und Richtlinien
Die Konstruktion und der Bau des AWG Kartuschenhalters wurden je nach 
Baureihe entsprechend der relevanten Bestimmungen dieser Richtlinien 
und harmonisierten Normen durchgeführt oder ist an diese Richtlinie 
angelehnt.

Umbauten und Veränderungen
Eigenmächtige Umbauten oder Veränderungen des Kartuschenhalters 
‎sind ohne schriftliche Absprache mit dem Hersteller untersagt.
Für Schäden, die aufgrund von Umbauten oder Veränderungen, unsach­
gemäßer Behandlung durch den Kunden oder durch von ihm beauftragte 
Dritte verursacht werden oder durch Nichtbeachtung dieser Anleitung 
entstehen, übernimmt die AWG Fittings GmbH keine Haftung.

Mitgeltende Dokumente
Neben dieser Anleitung sind für den sicheren Umgang mit dem AWG 
Kartuschenhalter keine weiteren mitgeltenden Unterlagen erforderlich.
Das Datenblatt zu diesem Gerät können Sie zu Ihrer Information im Inter­
net herunterladen: www.awg-fittings.com

Copyright
Diese Betriebsanleitung ist gültig für die nachfüllbare Einsteckkartuschen 
FIRE-EX 1000 (D-D) und FIRE-EX 3000 (C-C).
©  AWG Fittings GmbH   Revision: 02 vom 21. 08. 2024
Alle Rechte an diesem Dokument unterliegen der AWG Fittings GmbH.
Das Dokument darf ohne eine schriftliche Erlaubnis der AWG Fittings 
GmbH weder als Ganzes noch in Auszügen kopiert oder vervielfältigt 
werden. Das Dokument ist für den Benutzer des beschriebenen Geräts 
bestimmt und darf nicht an Dritte weitergegeben werden.
Technische Änderungen und Fehler vorbehalten.
Diese Anleitung und die mit geltenden Unterlagen unterliegen keinem 
automatischen Änderungsdienst. Die jeweilige aktuelle Ausgabe kann 
beim Hersteller erfragt werden.
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1	 Einleitung
Diese Anleitung enthält wichtige Hinweise für Ihre persönliche Sicherheit. 
Die Anleitung muss von allen Personen durchgelesen und verstanden 
werden, die in irgendeiner Gerätelebensphase am oder mit dem Gerät 
arbeiten.
Die Anleitung muss während der gesamten Lebensdauer des Geräts an 
dessen Einsatzort verfügbar sein. Alle Personen, die Tätigkeiten am Gerät 
ausführen, müssen die Anleitung jederzeit einsehen können. Die Anleitung 
muss beim Verkauf des Geräts weitergegeben werden.

1.1	 Zeichenerklärung
	9 Dieser Haken nennt eine Voraussetzung, die für einen Arbeitsablauf 

erfüllt sein muss.

1.	 Diese Nummerierung zählt alle zu einem Arbeitsablauf gehörenden 
Handlungsschritte auf.

Sicherheitshinweise

Gefahr
Rot hinterlegter Signalbalken und Signalwort GEFAHR
Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die den Tod oder eine 
schwere Verletzung zur Folge hat, wenn sie nicht vermieden wird.

Warnung
Orange hinterlegter Signalbalken und Signalwort WARNUNG
Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die den Tod oder eine 
schwere Verletzung zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden 
wird.

Vorsicht
Gelb hinterlegter Signalbalken und Signalwort VORSICHT
	– Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die eine geringfügige 

Verletzung zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.
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Allgemeine Hinweise

Achtung
Blauer Signalbalken mit dem Signalwort ACHTUNG
Hinweise zur Vermeidung von Sachschäden. Diese Hinweise stehen 
nicht in Bezug zu möglichen Körperverletzungen.

INFORMATION
Diese Info-Box enthält allgemeine Hinweise und Tipps zur 
Benutzung des Geräts.

1.2	 Abbildungen
Die Abbildungen in dieser Anleitung sind Beispiele. Daher sind Abwei­
chungen zwischen einer technischen Illustration und den tatsächlichen 
Verhältnissen möglich.
Im Text steht ein Hinweis auf eine Abbildung mit Positionsnummer in 
Klammern: (Fig. 2/4) bedeutet Positionsnummer 4 in Abbildung 2.

Darstellung
Die Geräte werden in den Grafiken grundsätzlich mit einer 
Storz-Kupplung dargestellt. Geräte ohne Kupplungen oder 
mit anderen Kupplungen weichen von den Abbildungen ab.
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2	 Sicherheitshinweise
Die hier beschriebenen Kartuschenhalter entsprechen dem Stand der 
Technik sowie den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln. Die 
Anforderungen für die Wahrung von Sicherheit und Gesundheitsschutz 
wurden erfüllt. Dennoch können bei seiner Verwendung Gefahren für den 
Benutzer oder Dritte bzw. Beeinträchtigungen für das Gerät selbst und 
andere Sachwerte entstehen.

2.1	 Allgemeine Sicherheitshinweise
	> Das Gerät darf nur unter Beachtung dieser Anleitung und in ein­

wandfreiem Zustand betrieben werden.

	> Die Bediener müssen die notwendigen Schulungen erhalten haben, 
um Arbeiten am Gerät sachgemäß ausführen zu können.

	> Der Betreiber ist für die Sicherheit im Umfeld des Geräts, insbesondere 
für die Einhaltung der allgemeinen Sicherheitsvorschriften verantwortlich. 

2.2	 Sicherheit während des Betriebs
	> Alle für die Benutzung anwendbaren Sicherheitsregeln und Schutz­

maßnahmen am Einsatzort beachten.

	> Das Gerät bei Transport, Montage, Inbetriebnahme, Betrieb oder In­
standhaltung nicht beschädigen.

	> Die Sicherheitsregeln der landesspezifischen Dienstvorschriften für die 
Feuerwehr (zum Beispiel in Deutschland die Feuerwehrdienstvorschrift 
FwDV) bzw. die vergleichbaren innerbetrieblichen Vorschriften müssen 
eingehalten werden.

2.3	 Qualifikation der Bediener
Personen, die bei Transport, Einsatz, Reinigung und Funktionsprüfung 
mit dem Kartuschenhalter arbeiten, müssen technisch qualifiziert und 
geschult sein (unterwiesenes Personal). Sie müssen alle Gefahren im 
Umgang mit dem Gerät kennen.
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Der Kartuschenhalter darf ausschließlich von Personen benutzt werden, die 
im Rahmen der Feuerwehrdienstvorschrift (FwDV) oder entsprechenden 
nationalen und internationalen Vorschriften bzw. vergleichbaren inner­
betrieblichen Vorschriften ausgebildet und in die Bedienung des Geräts 
eingewiesen wurden.

Für die verschiedenen Aufgabenbereiche sind unterschiedliche Qualifi­
kationen des Personals erforderlich.
Unterwiesenes Personal:
Transport / Einsatz / Reinigung sowie Funktionsprüfung "Basic"
Fachpersonal:
Wartung sowie Funktionsprüfungen "Standard" und "Advanced"

2.4	 Persönliche Schutzausrüstung
Im Umgang mit den AWG Kartuschenhaltern ist das Tragen persönlicher 
Schutzausrüstung entsprechend der landesspezifischen Feuerwehrdienst­
vorschrift (z. B. in Deutschland: FwDV) oder innerbetrieblicher Vorschriften 
während eines Einsatzes Pflicht.

3	 Beschreibung

3.1	 Funktion
Bei Bränden im Feststoffbereich dringt Wasser infolge seiner Oberflächen­
spannung nicht in alle Stoffe ein, sondern perlt mehr oder weniger stark 
ab. Eine Netzmittelbeigabe nimmt dem Wasser die Oberflächenspannung 
und das Eindringvermögen wird auf diese Weise gesteigert. 
Brennende oder heiße Gegenstände werden wesentlich besser abgekühlt. 
Dadurch wird die Löschkraft gesteigert, der Löschvorgang verkürzt sowie 
der Löschwasserbedarf und die Gefahr von Wasserschäden verringert.
Eine passende Netzmittelpatrone wird in den Kartuschenhalter eingesteckt. 
Der Kartuschenhalter wird zwischen zwei Schläuchen oder zwischen einem 
Schlauch und einem Strahlrohr angekuppelt. Die Netzmittelpatrone wird 
vom Wasser umspült und so gleichmäßig dem Löschwasser beigemischt. 
Auch durch den Einsatz von Impulsbetrieb kann das benetzte Löschwasser 
gezielt und in geringen Durchflussraten abgegeben werden.
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3.2	 Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Die FIRE-EX Kartuschenhalter dürfen ausschließlich verwendet werden für

	> die Beigabe von Netzmittel zur Reduzierung der Oberflächenspannung

	> den Einsatz bei Bränden der Klasse A

Einkuppeln in Schlauchleitungen bzw. zwischen Schlauch und Strahlrohr­
eingang mit passendem Kupplungssystem:

	– FIRE-EX 1000:	 Storz 25 (D)
	– FIRE-EX 3000:	 Storz 52 (C)

Das Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungs­
gemäß und sicherheits- und gefahrenbewusst verwenden.

3.3	 Vorhersehbare Fehlanwendung
	> Nutzung des Kartuschenhalters mit nicht zugelassenen Additiven

	> Betrieb entgegen der angegebenen Durchflussrichtung

	> Betrieb in technisch nicht einwandfreiem Zustand

	> Betrieb außerhalb der zugelassenen Kenndaten

3.4	 Kenndaten

ID-Nr. Typ Eingang / 
Ausgang

Maße [mm] Gewicht
L B H [kg]

11200233 FIRE EX 1000 D-D Storz 25 (D) 200   60   60 0,3
20212433 FIRE-EX 3000 C-C Storz 52 (C) 435 100 100 2,9

ID-Nr. Typ Maße [mm] Gewicht
L Ø [kg]

50409699 Netzmittelpatronen FIRE-EX 1000 100 36 0,06
60465699 Netzmittelpatronen FIRE-EX 3000 260 57 0,75

Max. Betriebsdruck:	 16 bar (PN16)
Einsatztemperatur:	 - 20 °C* bis + 60 °C

*	 bei fließendem Wasser
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Produktinformationen Netzmittel
Beachten Sie die Angaben zur Gesundheitsgefährdung 
sowie zu möglichen Umweltgefährdungen (z. B. Wasserge­
fährdungsklasse) im Sicherheitsdatenblatt und den weiteren 
Produktinformationen des eingesetzten Netzmittels.

Durchflussmenge / Druckverlust
Nach dem Einsetzen einer neuen Netzmittelpatrone reduziert sich die 
Durchflussmenge etwa um 10 – 15%. Nach kurzer Zeit wird diese Reduk­
tion weniger, wenn die Größe der Patrone durch den Verbrauch abnimmt.

Nutzungsdauer im Einsatz
Die Nutzungsdauer einer Netzmittelpatrone hängt ab von der eingestellten 
Durchflussmenge.
Mit einer Netzmittelpatrone können insgesamt erzeugt werden:

	> FIRE-EX 1000 – 1000 l Netzwasser

	> FIRE-EX 3000 – 3000 l Netzwasser

Beispiel: Mit einem Strahlrohr ergibt die Beimischung von 750 g Netz­
mittel für 3600 l Wasser bei einem Durchfluss von 75 l/min bei 6 bar eine 
Nutzungsdauer von ca. 45 min pro Kartusche.
Dies entspricht etwa einer Dosierrate von etwa 0,02%

Einsatzmöglichkeiten
	> Kohlen-, Holz-, Heu-, Stroh-, Wald-, Moor-, oder Flächenbrände

	> Wohnungs-, Fahrzeug- und Deponiebrände

	> Textilien aus Natur- und Kunstfaserstoffen, Verpackungsmaterialien

	> schwer erreichbare Schwelbrände, Glut oder Brandnester

	> Reinigung von Ausrüstungsgegenständen, Flächen oder Fahrzeugen.
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3.5	 Diagramme
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4	 Lieferung, Transport, Lagerung

4.1	 Lieferung
Die Kartuschenhalter und Netzmittelpatronen werden bei der AWG Fittings 
GmbH sorgfältig verpackt.

	> Die Lieferung nach dem Auspacken auf Beschädigungen und Voll­
ständigkeit überprüfen.

	> Beschädigungen umgehend dem Transportunternehmen anzeigen.

	> Bei fehlenden Teilen umgehend den zuständigen Fachhändler oder 
die AWG Fittings GmbH informieren.

	> Das Verpackungsmaterial ist recyclingfähig, bitte entsorgen Sie dies 
umweltgerecht.

Der Kartuschenhalter ist nach Einsatz einer Netzmittelpatrone und der 
Montage am Löschsystem einsatzbereit.

4.2	 Transport in einem Fahrzeug, Lagerung
Kartuschenhalter und Netzmittelpatronen können in jeder Lage trans­
portiert und gelagert werden.
Insbesondere beim Transport in einem Fahrzeug Kartuschenhalter und 
Netzmittelpatronen gegen Wegrollen sichern. Beim Transport dürfen die 
Teile nicht durch andere Ausrüstungsteile beschädigt werden.
Netzmittelpatronen trocken lagern.
Benutzte Netzmittelpatronen vor der Einlagerung an der Luft trocknen.
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5	 Einsatz

5.1	 Hinweise

Warnung
Gefahr durch Stromschlag
Die Verwendung an elektrischen Anlagen, die unter Spannung ste­
hen, kann zu einem lebensgefährlichen Stromschlag führen.
	– Netzmittel ausschließlich einsetzen, wenn elektrische Anlagen frei­

geschaltet sind.

Vorsicht
Kupplungen richtig befestigen
Verletzungsgefahr durch Lösen von Kupplungs-Verbindungen.
	– Kupplungen immer bis zum Anschlag einsetzen und vollständig 

durchkuppeln.

Vorsicht
Ausrutschgefahr
Bei Einsatz von benetztem Löschwasser besteht Ausrutschgefahr.
	– Auf benetzten Flächen vorsichtig bewegen.

5.2	 Handhabung
	9 Schlauchleitungen bzw. Schlauchleitung und Strahlrohr liegen bereit.

	9 Kartuschenhalter und Netzmittelpatrone liegen bereit.

	9 Die Wasserzufuhr ist gesperrt / Schlauch noch nicht angeschlossen.
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Einsteckkartusche in den Kartuschenhalter einsetzen
	� FIRE-EX 1000

10
20

00
72

2

4
3

1

1
2

Netzmittelhalter
Netzmittelpatrone

3
4

Netzmittelhalter und Patrone
Muffe

Fig. 1	 Netzmittelhalter einsetzen

1.	 Die Netzmittelpatrone (Fig. 1/2) auspacken und die Verpackung ord­
nungsgemäß entsorgen.

2.	 Muffe (Fig. 1/4) am Eingang des Kartuschenhalters aufschrauben.
3.	 Netzmittelhalter mit Patrone (Fig. 1/3) mit der offenen Seite nach hin­

ten bis zum Anschlag in den Kartuschenhalter einführen.
4.	 Die Muffe wieder aufschrauben.

Hinweis: 	 Der Netzmittelhalter wird aufgrund der Anströmung im 
Kartuschenhalter gehalten und kann beliebig oft wieder­
verwendet werden.
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	� FIRE-EX 3000

10200070
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Netzmittelhalter
Netzmittelpatrone

4
5

Muffe
Gewindeschraube

Fig. 2	 Netzmittelpatrone einsetzen

1.	 Die Netzmittelpatrone (Fig. 2/3) auspacken und die Verpackung ord­
nungsgemäß entsorgen.

2.	 Muffe (Fig.  2/4) am Eingang des Kartuschenhalters (Fig.  2/1) auf­
schrauben.

3.	 Die Netzmittelpatrone in den Netzmittelhalter (Fig.  2/2) einstecken 
und die Muffe wieder aufschrauben.
Hinweis:	 Der Netzmittelhalter wird mit Gewindeschrauben (Fig. 2/5) 

im Gehäuse des Kartuschenhalters positioniert. Wird der 
Netzmittelhalter zum Reinigen oder zum Einsetzen der 
Netzmittelpatrone herausgenommen, dürfen die Gewinde­
schrauben nicht verstellt oder entfernt werden.
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Kartuschenhalter ankuppeln

1 2 3 4 5

10200073

1 2 3 4 5

1
2
3

Strahlrohr / Schlauch 
Kupplung Ausgangsseite
Kartuschenhalter 

4
5

Kupplung Eingangsseite
Schlauch Eingangsseite

Fig. 3	 Kartuschenhalter ankuppeln

1.	 Den Kartuschenhalter zwischen den beiden Schläuchen bzw. zwi­
schen Schlauch und Strahlrohr ankuppeln.
Achtung:	 Die Einbaurichtung beachten: Der Pfeil an der Kartusche 

weist in Fließrichtung des Löschwassers.
Die Netzmittelpatrone ist einsatzbereit.



AWG | Armaturen | Kartuschenhalter FIRE-EX Einsatz

M1018B10 | Rev. 02-08/2416 

Kartuschenhalter abkuppeln 
1.	 Wasserzufuhr sperren.
2.	 Schläuche bzw. Strahlrohr und Schlauch abkuppeln.
3.	 Die Netzmittelpatrone aus dem Kartuschenhalter (Fig. 3/3) heraus­

nehmen.

Verwendungshinweise
	> Ist die Netzmittelpatrone verbraucht, tritt nur noch klares Löschwasser 

aus.

	> Sie können mit dem klaren Löschwasser weiterlöschen, der Löschvor­
gang braucht nicht unterbrochen werden.

	> Lassen Sie Reste von Netzmittelpatronen an der Luft trocknen. Be­
wahren Sie Reste im Netzmittelhalter zur Weiterverwendung auf.

5.3	 Sichtprüfung nach jedem Einsatz
	9 Die Schläuche sind von der Wasserzufuhr getrennt.

	9 Der Kartuschenhalter ist ausgebaut.

1.	 Den Kartuschenhalter mit klarem Wasser ausspülen.
2.	 Den Kartuschenhalter auf Beschädigungen prüfen.

Achtung:	 Beschädigte Komponenten nicht weiterverwenden!	
Stellen Sie eine Beschädigung fest, muss diese der 
zuständigen Person oder Abteilung gemeldet werden.

5.4	 Entsorgung
Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur ordnungsgemäßen Abfall­
verwertung bzw. Beseitigung.

Werkstoffe
Kartuschenhalter:	 Aluminiumlegierung, pulverbeschichtet
	 POM, glasfaserverstärkt



AWG | Armaturen | Kartuschenhalter FIRE-EX Verbrauchsmittel

M1018B10 | Rev. 02-08/24 17 

6	 Verbrauchsmittel
Die Netzmittelpatronen sind als Verbrauchsmittel erhältlich.

10200074

2

1

Pos. Bezeichnung Artikel-Nr.
1

2

Netzmittelpatronen FIRE-EX 3000 
Packungseinheit: Karton mit 6 Stück

Netzmittelpatronen FIRE-EX 1000 
Packungseinheit: Karton mit 20 Stück

60465699

50409699

Fig. 4	 Verbrauchsmittel

Hinweis:   Die Netzmittelpatronen haben kein Verfallsdatum.

Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie unser 
Servicecenter:

AWG Fittings GmbH
Servicecenter
D-89177 Ballendorf
Telefon: +49 (0) 73 40 / 91 88 98 880
Email: awg-service@idexcorp.com

mailto:awg-service@idexcorp.com
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Notizen	 



awg-fittings.com

AWG Fittings GmbH
Bergstraße 25
89177 Ballendorf
Germany

Fon +49 (0) 7340 / 918898 - 0
awg-info@idexcorp.com

© AWG Fittings GmbH
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