CAS=sCO

Die Helm-Manufaktur

Lebensdauer und Wartung CASCO Jugendfeuerwehrhelm

Der CASCO Jugendfeuerwehrhelm Neoprotect AS und Neoprotect 5inl hat eine maximale
Lebensdauer - kein verbindliches Ablaufdatum.

Die Lange der Nutzungsdauer dieses Helmes wird durch die Umgebung und die
Umgebungsbedingungen, in denen der Helm benutzt und gelagert, sowie durch die in seiner
Konstruktion verwendeten Werkstoffe beeinflusst. Dieser CASCO Jugendfeuerwehrhelm wird aus
einer Combi- Schalenkonstruktion hergestellt: robuste AuBenschale [PA/flammhemmendes
Polyamid], innen mit weichem StoRdampfungskern [EPS], geschiitzt in einer PC In-Mold Schale.

Die maximale Gebrauchsdauer bei richtiger Aufbewahrung und ohne Benutzung betragt 10 Jahre ab
dem Produktionsdatum. In Abhangigkeit von der Intensitat der Nutzung und ausschliefllichem Tragen
im Feuerwehrdienst sollte dieser Schutzhelm aus Sicherheitsaspekten nach 5-6 Jahren ab dem ersten
Gebrauch ausgetauscht werden. Bei Benutzung des Helmes im privaten Bereich ist von einer stark
verkirzten Gebrauchsdauer auszugehen.

Die Lebensdauer dieses Helmes wird hauptsachlich durch mechanische, chemische und thermische
Einwirkungen begrenzt. AulRerdem beeinflussen weitere Kriterien die Lebenserwartung. Diese sind
zum Beispiel: Lagerung, UV-Belastung, Umgebungsbedingungen fiir den Betrieb.

Durch die korrekte Lagerung (dunkel, bei Raumtemperatur) kann der Besitzer die Lebensdauer
erhohen.

Um eine moglichst lange Gebrauchsdauer zu erzielen, sind die in der Gebrauchsanweisung
beschriebenen Hinweise unbedingt zu beachten. Hierunter fallen insbesondere die Hinweise zu
Reinigungs-, Pflege-, Wartungs- und Instandsetzungsmallnahmen sowie die Hinweise zur
regelmaligen Kontrolle der Gebrauchsfahigkeit.

Bitte beachten: jeder Helm mit Innenausstattung und Zubehér muss vor und nach jedem Einsatz auf
eventuelle Beschadigungen tiberprift und die Kontrolle protokolliert werden.

Achtung
Der sofortige Austausch eines Helms kann nach einem harten StoR erforderlich sein, wenn sicht- oder

flhlbare Schaden vorliegen, aber auch wenn aduferlich kein Schaden ersichtlich ist.

Benutzen Sie NIE einen beschadigten Helm.

... weiter auf Seite 2 ...
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Kriterien zur Priifung fiir eine Ausmusterung und Ersetzen
AuBenschale

Auch nach einem leichten Aufprall oder einer leichten StoReinwirkung kann die
Materialstruktur beschadigt sein, ohne dass der Schaden unmittelbar sichtbar ist. Gleiches
gilt fir thermische Belastungen.

Abriebstellen, Abplatzungen, Einschnitte, Risse, Einbeulungen oder Kratzer

Verbrannte oder geschmolzene Farbschicht .

Jeder Art der Verformung, auch an den Kanten.

Lackschicht 16st sich auf und fiihlt sich klebrig an (chemische Einfliisse)

Veranderungen an der Oberflache innen und aullen, insbesondere geschmolzenes Material
und Verformungen.

Beulen, Risse

Aullen- und Innenschalen, auf die ein oder mehrere Aussonderungskriterien zutreffen dirfen nicht
einzeln ausgetauscht werden. Weitere Komponenten des Helms kénnten ebenfalls beschadigt sein,
ohne dass dies sichtbar ist. Ersetzen Sie die folgenden Komponenten wenn eins oder mehrere der
nachstehenden Merkmale zutreffen.

Klebe-/ Reflexstreifen

fehlend, verbrannt oder nicht mehr reflektierend

Kinnriemen und Kopfbander

abgenutzte Klett-Flausch Verbindungen
abgenutzte, fehlende oder gebrochene Teile
abgenutztes, gebrochenes oder fehlendes Schloss
beschadigte Nahte

Brichigkeit

Einrisse und Abrieb

Verfarbung

Kopfring

Drehverschluss Fehlfunktionen
gerissen oder gebrochen
Materialversprodung

Bitte wenden Sie sich bei Fragen jeglicher Art an ihren personlichen Vertriebspartner oder ihre

CASCO -Ansprechperson. Informieren Sie sich auch auf www.casco-safety.de Gber die Zubehor- und
Ersatzteile zu ihrem CASCO Helm!
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