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• schnell im Service
• kompetent in der Beratung

• zuverlässig in der Abwicklung

Multigaswarngerät GasAlertQuattro,
Diffusionsbetrieb, wechselbarer
Akku

Artikel-Nr.: AS-04085
Hersteller: BW

Das robuste und zuverlässige GasAlertQuattro 4-
Gaswarngerät verfügt über ein umfangreiches
Funktionsangebot mit einfacher Ein-Tasten-Bedienung ...

Das robuste und zuverlässige GasAlertQuattro 4-
Gaswarngerät verfügt über ein umfangreiches
Funktionsangebot mit einfacher Ein-Tasten-Bedienung. Auf
der grafischen LCD-Anzeige erscheinen leicht zu
identifizierende Symbole zur Anzeige von Informationen zum
Gerätebetrieb, z. B. Funktionstests und Kalibrierungen, die
eine Prüfung vor Ort vereinfachen. IntelliFlash liefert
kontinuierlich visuelle Informationen zur einwandfreien
Funktion des Gaswarngeräts. Der GasAlertQuattro eignet sich
für eine breite Palette industrieller Anwendungen,
einschließlich des Einstiegs in CS-Bereiche.

• permanentes LCD-Display zeigt Gaskonzentrationen in
Echtzeit an
• kompakte und leichte Bauweise sorgt für hohen
Tragekomfort
• einfaches Verfahren zur automatischen Justierung
• Selbsttest aller Funktionen von Sensoren, Batterie/Akku und
Elektronik sowie der akustischen/optischen Alarme beim
Einschalten und kontinuierlicher Sensortest
• optischer und akustischer (95 dB) Alarm
• Stromversorgung über ein austauschbares Akkupack oder
ein Alkaline-Batteriepack mit 3 AA-Batterien
• minimaler Einarbeitungsaufwand dank einfacher Bedienung
mit einer Taste und intuitiver Benutzeroberfläche
• umfangreicher Speicher für Daten- und
Ereignisaufzeichnung
• IntelliFlash bestätigt den Betrieb und die einwandfreie
Funktion für Bediener und Aufsichtspersonen über eine
Distanz von bis zu 6,1 m

https://www.rescue-tec.de/media/image/d6/99/76/AS-04085_1_600x600.jpg
https://www.rescue-tec.de/media/image/89/93/92/AS-04085_2_200x200.jpg
https://www.rescue-tec.de/media/image/95/bf/d7/AS-04085_3_200x200.jpg


26.04.2024 2 von 2

rescue-tec Gmbh & Co. KG
Oberau 4-8
65594 Runkel-Ennerich, Deutschland

E-Mail   info@rescue-tec.de
Tel.:      +49-6482-608900
Fax.:     +49-6482-608920

• schnell im Service
• kompetent in der Beratung

• zuverlässig in der Abwicklung

• erhöhte Festigkeit gegenüber häufigen
Querempfindlichkeiten durch Industriegase, z. B. Methanol
und Ethanol (CO- und H2S Sensoren)
• multilingual: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und
Portugiesisch
• Alarmeinstellungen sämtlicher Sensoren anwenderseitig
einstellbar
• felderprobte Surecell-Sensoren bieten eine sehr gute
Leistung selbst unter extremen Einsatzbedingungen
• 24 Monate Garantie einschließlich aller Sensoren
• integriertes, stoßfestes Schutzgehäuse
• wasserfest

Im Lieferumfang enthalten:
Li-Polymer-Akku, wechselbar

Maße: 13,0 x 8,1 x 4,7 cm
Messbereich H2S: 0–200 ppm
Messbereich CO: 0–1000 ppm
Messbereich O2: 0–30 %
Messbereich brennbare Gase: 0–100 % UEG / 0–5 Vol. %
Temperaturbereich: -20 bis +50 °C
Schutzklasse: IP 66/67
Batteriebetriebsdauer: 14 h
Akkubetriebsdauer: 18–20 h
Gewicht: 316 g (mit Akkupack), 338 g (mit Alkaline-
Batteriepack)

EMV/RFI: Erfüllt die EMV-Richtlinie 2004/108/EC Class I, Div. 1,
Gr. A, B, C, D IECEx: Ga Ex ia IIC T4 ATEX: CE Ex II 1 G Ga Ex
ia IIC T4 Br Ex ia IIC T4

Die Garantiebedingungen finden Sie in der
Bedienungsanleitung in den Zusatzinformationen.


