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• schnell im Service
• kompetent in der Beratung

• zuverlässig in der Abwicklung

FireSales Nebelmaschine Cirrus für
Akkubetrieb, inkl. 250 ml Nebelfluid
und Transportbox

Artikel-Nr.: AU-01165
Hersteller: FireSales

Für Situationen in denen wenig Rauch benötigt wird, wurde
die FireSales Nebelmaschine Cirrus entwickelt. Sie wird von
einem Akku betrieben und ...

Für Situationen in denen wenig Rauch benötigt wird, wurde
die FireSales Nebelmaschine Cirrus entwickelt. Sie wird von
einem Akku betrieben und kann deswegen auch ohne
Stromanschluss oder ohne funktionierenden Netzanschluss
eingesetzt werden, z.B. bei Übungen im Freien oder in
Gebäuden, die zum Abriss freigegeben wurden. Sie ist solide
und aus robustem Edelstahl gefertigt. Cirrus kommt nicht nur
bei Brandübungen, sondern auch beim Testen von
Rauchmeldern und der Programmierung von
raumlufttechnischen Anlagen zum Einsatz. Die
Rauchmaschine wird über einen Schalter am Gehäuse bedient
und ist sofort einsatzbereit. Sie kann mit voll geladenem Akku
10 Minuten lang Rauch erzeugen. Es lässt sich auch einstellen,
wieviel Rauch ausgegeben werden soll.

• ideal für Orte ohne Stromanschluss
• Gehäuse aus Edelstahl
• in nur einer Sekunde aufgewärmt
• entnehmbarer Flüssigkeitsbehälter

Aufheizzeit: ca. 1 Sekunde
Ausstoß: max. ca. 180 m³/min
Standby-Betrieb: 250 h

Im Lieferumfang enthalten:
250 ml Nebelfluid
Transportbox (30 x 20 x 22 cm)

Maße: 22,3 x 10 x 21 cm
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Gewicht: 5,7 kg


