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BasicNature Solar-Ladegerät
Offroad, 18V / 21W

Artikel-Nr.: CA-01011
Hersteller: BasicNature

Das Leistungsstarke und kompakte 3-fach Solar-Panel liefert
mit 21 Watt eine konstante Ladung für akkubetriebene USB-
Geräte. Darüber hinaus kann ...

Das leistungsstarke und kompakte 3-fach Solar-Panel liefert
mit 21 Watt eine konstante Ladung für akkubetriebene USB-
Geräte. Darüber hinaus kann es auch für 12V (z.B.
Autobatterie) und 18V (z.B. Laptop) Geräte verwendet
werden.

Das Solar-Panel mit den 3 hochwertigen, monokristalline
Siliziumzellen, kann den Strom und die Spannung durch die
iSolar Technologie automatisch anpassen. Dabei erreicht es
die maximale Leistung und liefert gleichmäßigen Strom bei
gutem Sonnenlicht.

• leistungsstarkes 3-fach Solar-Panel
• für akkubetriebene Geräte mit USB Anschluss
• autarke und vielseitige Lademöglichkeit durch verschiedene
Adapter
• zusätzlich auch für 12V und 18V Geräte geeignet
• hochwertige und effiziente Siliziumzellen
• kompaktes Packmaß
• Befestigungsschlaufen und Karabiner
• robust, staub- und wasserabweisend
• mit Innentasche

Im Lieferumfang enthalten:
1x Solarpanel
2x Karabiner
1x Micro USB Kabel
1x DC- Adapterset
1x Krokodilklemmen
1x Bedienungsanleitung
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600D Oxford Nylon, wasserabweisend
Geschlossene Maße: 300 x 160 x 20 mm
Geöffnete Maße: 610 x 310 x 5 mm
Ausgang USB: 2x max. 2,1 A
Ausschließlich geeignet für Geräte mit internen Ladegerät z.
B. Smartphones, Tablets und Power Banks
Ausgang DC-Buchse: 18V / 1A (z.B. Laptops) ; 12V Geräte (z.B.
Autobatterie)
DC-Stecker-Adapter: 3.5 / 1.35mm; 5.5 / 2.5mm; 8.0 / 5.5 /
0.8mm
Polarität beachten der DC-Anschlussstecker: Innenkontakt =
positiv (+), Außenkontakt = negativ (-)
Das 3-fach monokristalline Solar-Panel besitzt kein
integriertes Ladegerät / Akku oder Laderegler
Nicht geeignet zum direkten Laden separater Akkuzellen.
Ladezeit ist abhängig von Geräte Akku. Bei herkömmlichen
Smartphone mit ca. 5000mAh - 7000mAh Akku beträgt die
Ladezeit ca. 2 Std. bei 70000 Lux (Lichtverhältnisse = volle
Sonnenstrahlen ca. 100000 Lux - bewölkt ca. 10000 Lux)


