
28.03.2024 1 von 2

rescue-tec Gmbh & Co. KG
Oberau 4-8
65594 Runkel-Ennerich, Deutschland

E-Mail   info@rescue-tec.de
Tel.:      +49-6482-608900
Fax.:     +49-6482-608920

• schnell im Service
• kompetent in der Beratung

• zuverlässig in der Abwicklung

PETZL PAW Riggingplatte, Größe L

Artikel-Nr.: HR-09275
Hersteller: PETZL

Die PAW-Riggingplatte ist zum Organisieren des
Arbeitsplatzes und Erstellen eines Systems mit mehreren
Anschlagpunkten ausgelegt. Die Ösen sind ...

Die PAW-Riggingplatte ist zum Organisieren des
Arbeitsplatzes und Erstellen eines Systems mit mehreren
Anschlagpunkten ausgelegt. Die Ösen sind so dimensioniert,
dass sie das Durchführen von Seilen und Schlingen für eine
direkte Verbindung ermöglichen. Die PAW ist aus
geschmiedetem Aluminium gefertigt und gewährleistet ein
ausgezeichnetes Verhältnis Bruchlast / Gewichtseinsparung.

• zum einfachen Organisieren des Standplatzes und Erstellen
eines Systems mit mehreren Anschlagpunkten
• die 19 mm-Ösen sind groß genug für die
Verriegelungshülsen der meisten Karabiner, so dass sie sich
umdrehen können
• in die Hauptverbindungsöse können bis zu drei Karabiner
eingehängt werden
• die in einer Reihe angeordneten Verbindungsösen in
ungerader Zahl ermöglichen die Zentrierung und
gewährleisten das Gleichgewicht des Systems
• die PAW kann von bis zu drei Anwendern gleichzeitig
genutzt werden
• aus Aluminium gefertigt für ein ausgezeichnetes Verhältnis
Bruchlast/Gewichtseinsparung
• langer Erhalt der Markierungen durch eine Vertiefung in der
Mitte der Riggingplatte
• zwei große zusätzliche Verbindungsösen, kompatibel mit
den Verbindungs- und Anschlagmitteln CONNEXION FIXE und
CONNEXION VARIO.

Spezifikationen
Material: Aluminium
Bruchlast: 50 kN
Gewicht: 350 g
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CE, NFPA 1983 General Use


