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Seek Wärmebildkamera FirePRO
300, Auflösung 320 x 240, inkl.
Ladeschale

Artikel-Nr.: MG-08165
Hersteller: Seek

Die Wärmebildkamera Seek FirePRO 300 ist ein
zuverlässiges Werkzeug für Feuerwehrleute,
Rettungskräfte und Sicherheitspersonal um in
anspruchsvollen Umgebungen präzise
Temperaturmessungen und Wärmebildaufnahmen zu
ermöglichen.

• bestens geeignet für alle BOS Einsatzkräfte als Teil der PSA
• zwei Bildmodi wählbar FIRE (mit "TIBasic" und "TIBasic+")
und SURVEY
• 4 GB interner Speicher für Videos und Fotos
• integrierte LED-Leuchte
• hohe Bildauflösung und Bildrate für ein klares,
aussagekräftiges Bild
• robustes 2-Komponenten-Gehäuse für einen sicheren Griff

Im Lieferumfang enthalten:
Ladeschale
Nylonschlaufe
USB-Kabel

Mit ihrer fortschrittlichen Infrarottechnologie liefert die Seek
FirePRO 300 detaillierte Wärmebilder in Echtzeit. Sie bietet
eine hohe Auflösung und eine präzise Messgenauigkeit, um
Temperaturunterschiede selbst in schwierigen Szenarien
schnell zu erkennen. Diese Funktionen ermöglichen es den
Benutzern, hitzebedingte Gefahren zu identifizieren, Brände
zu lokalisieren und lebensrettende Entscheidungen zu treffen.

Die ergonomische Gestaltung der Seek FirePRO 300
ermöglicht eine einfache Handhabung auch unter extremen
Bedingungen. Der 90°-Betrachtungswinkel des FirePRO 300
macht die Ausrichtung der Kamera so einfach wie bei einem
Smartphone. Sie ist stoßfest, wasser- und staubdicht nach
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IP67-Standard und kann problemlos bei hohen Temperaturen
eingesetzt werden. Das robuste Gehäuse gewährleistet
Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, selbst in anspruchsvollen
Einsatzumgebungen.

Die Benutzeroberfläche der Seek FirePRO 300 ist intuitiv und
benutzerfreundlich gestaltet. Mit nur wenigen Tastendrücken
können Benutzer die Einstellungen anpassen und
verschiedene Farbpaletten auswählen.
Darüber hinaus ermöglicht die bahnbrechende Mixed-Gain-
Technologie von Seek den Feuerwehrleuten, gleichzeitig
Details in den heißesten und kühlsten Bereichen zu sehen,
ohne einzufrieren und den Modus zu wechseln.

Zusammenfassend bietet die Seek FirePRO 300
Wärmebildkamera eine leistungsstarke Kombination aus
Präzision, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Sie ist
ein unverzichtbares Werkzeug für alle, die in Umgebungen
arbeiten, in denen genaue Temperaturmessungen und
Wärmebildaufnahmen erforderlich sind, sei es zur
Brandbekämpfung, Rettungseinsätzen oder
Sicherheitsüberwachung. Mit der Seek FirePRO 300 haben Sie
die Gewissheit, dass Sie in jeder Situation den Durchblick
behalten und schnell handeln können.

Mit dem USB-Kabel kann die Wärmebildkamera an einen 230V
oder einen 12V Adapter für Zigarettenanzünder
angeschlossen werden.
Zusätzlich kann der USB-Anschluss, des Ladekabels,
abgeschnitten werden und mittels eines Spannungswandler
von 12V auf 5V fest im Fahrzeug verbaut werden.
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