
25.04.2024 1 von 2

rescue-tec Gmbh & Co. KG
Oberau 4-8
65594 Runkel-Ennerich, Deutschland

E-Mail   info@rescue-tec.de
Tel.:      +49-6482-608900
Fax.:     +49-6482-608920

• schnell im Service
• kompetent in der Beratung

• zuverlässig in der Abwicklung

Aluminium Feuerwehrhelm ALEX
015, EN 443:2008

Artikel-Nr.: SA-02050
Hersteller: Colsman

• UV-beständige Helmschale aus Aluminium-Legierung,
beidseitig pulverbeschichtet • hitzebeständig und elektrisch
isolierend nach EN 443 ...

Der Bestseller! Bewährtes Design trifft auf moderne
Ausrüstung.

• UV-beständige Helmschale aus Aluminium-Legierung,
beidseitig pulverbeschichtet
• hitzebeständig und elektrisch isolierend nach EN 443
• Kopfgröße von außen mit einer Hand einstellbar
• hitzefeste Innenausstattung: Innenschale aus PUR-
Hartschaum, Federstahlband, gepolsterte Schweißleder und
Textilbänder
• vierteiliger Kinn-Nacken-Riemen aus ledergepolsterten
Textilbändern mit Klickverschluss
• weißes Reflexband RAL 9019, 20 mm breit
• keine zeitliche Nutzungsbeschränkung

Das Nackenschutzleder ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Farbe: gelb nachleuchtend
Innenausstattung: 51–65 cm (stufenlos einstellbar)
Gewicht: ca. 1030 g

Größen: H2 (51–59 cm), H3 im Umfang ca. 5 cm größer als H2
(ab 59 cm)
Übergrößenzuschlag bei Größe H3

Prüfung nach EN 443:2008

Alle AL-EX Modelle können komplett montiert in
geeigneten Industriewaschmaschinen gereinigt
werden.
Wissenswertes zum Thema Tiefendekontamination -
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Pflege und Wartung von Feuerwehrhelmen finden Sie
im Download Alex-Helm Wasch- und Pflegeanleitung.
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