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ADALIT LED Handleuchte L-3000
Power, max. 300 lm, Akkubetrieb,
ATEX

Artikel-Nr.: TL-03009
Hersteller: ADALIT

Die L-3000 Power verfügt über eine nochmals verbesserte
Power-Optik mit insgesamt drei Hochleistungs-LEDs die in
Kombination bis zu 300 lm ...

Die L-3000 Power verfügt über eine nochmals verbesserte
Power-Optik mit insgesamt drei Hochleistungs-LEDs die in
Kombination bis zu 300 lm Lichtstrom erzeugen. Sie erfüllt alle
Anforderungen an eine professionelle Sicherheits-Handleuchte
für Feuerwehr, Militär und Industrie. Der Knickkopf macht die
Lampe universell einsetzbar, ob als Handlampe oder als
Lampe adaptiert am Holster.

• Lithium-Ionen-Akku vom Anwender austauschbar
• passend für alle im Markt befindlichen ADALIT Ladegeräte
ab Baujahr 2004
• digitale Anzeige der verbleibenden Leuchtzeit auf dem
Knickkopf in Minuten und Stunden
• warnt durch Blinken bei schwachem Akku in den letzten 15
Minuten
• Selbstprüfmodus (Reparatur) und Modus für Auf- und
Entladezyklus vorhanden
• um 0°/45°/90° schwenkbarer Lampenkopf
• Gehäuse aus antistatischem Thermoplast, besonders
widerstandsfähig gegen Chemikalien, extreme Temperaturen
und mechanische Belastungen
• hochwertige Optikeinheit ermöglicht ein perfektes
Ausleuchten des Sichtfeldes
• verschiedene Leuchtmodi: Streulicht, Spot oder in
Kombination
• sehr gute Bedienbarkeit mit Handschuhen
• höchste Ex-Schutzklasse für Einsatz in Zone 0 + 1 + 2 und
20 + 21 + 22

Maße: 22,5 x Ø 7 cm
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Leuchtmittel: LED
Lichtstärke: 135 lm je LED (max. 300 lm)
Brenndauer: 4/6/8 h
Leuchtweite: 245 m
Wasserdichtigkeit: IP67
Akku: Lithium-Ionen 3,7 V 4 Ah
Gewicht: 500 g

EX II 1G Ex ia IIC T4 Ga, EX II 1D Ex ia IIIC T85 °C Da
DIN 14649
UN-Nummer: UN3481


