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• schnell im Service
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CO-Melder EI Electronics 208iDW,
Display und fest verbaute 10
Jahresbatterie

Artikel-Nr.: VB-02125
Hersteller: EI Electronics

Obwohl Feuerstätten in Deutschland fachgerecht installiert
und regelmäßig von einem Fachbetrieb gewartet werden
müssen und obwohl der Schornstein ...

Obwohl Feuerstätten in Deutschland fachgerecht installiert
und regelmäßig von einem Fachbetrieb gewartet werden
müssen und obwohl der Schornsteinfeger regelmäßig die
Feuerstätte und die Abzüge kontrolliert, kommt es trotzdem
immer wieder zu Vergiftungsfällen.

Der Ei208iDW ist ein Kohlenmonoxidwarnmelder zur
frühzeitigen Detektion erhöhter CO-Konzentrationen in privat
genutzten Räumen (Wohnraum, Garage, Keller).
Er besitzt einen elektrochemischen Sensor und verfügt über
eine fest eingebaute, versiegelte Lithiumbatterie. Das LCD-
Display zeigt Kohlenmonoxid-Konzentrationen ab 30 ppm an
und gibt Diagnose- und Warnmeldungen.

• elektrochemischer Sensor; einzeln in CO-Umgebung
kalibriert und getestet
• LCD-Display für Diagnose- und Warnmeldungen
• versiegelte Lithiumbatterie
• integrierter 85dB(A) Piezo-Alarm
• automatischer Geräte-Selbsttest (End-of-Life-Anzeige)
• leicht bedienbarer, mittig platzierter Test-/Stummschalter
• Memoryfunktion
• separate LED-Signalleuchten für Stromversorgung,
Alarmmodus und Fehlermeldung
• 10 Jahre Gerätelebensdauer

Im Lieferumfang enthalten:
versiegelte Lithiumbatterie
Montagezubehör für Wand- oder Deckeninstallation

Alarmlautstärke: 85dB(A)
Stromversorgung: Lithiumbatterie
Batterielebensdauer: mind. 10 Jahre
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Einsatztemperatur: 0 °C bis +35 °C
Maße: 120 x 105 x 45 mm
Gewicht: 180 g

EN 50270:1999, EN 60335-1:1994 und EN 50291:2001
UN-Nummer: UN3091, 9, M4


