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• schnell im Service
• kompetent in der Beratung

• zuverlässig in der Abwicklung

HAIX Climber, SB Sicherheitsstiefel

Artikel-Nr.: WW-01140
Hersteller: HAIX

Extra verwindungssteif auch für den Einsatz auf Sprossen und
Stegen. Obermaterial Waterproofleder, hydrophobiert,
atmungsaktiv (5,0 mg/ cm²/h), ...

Extra verwindungssteif auch für den Einsatz auf Sprossen und
Stegen.

Obermaterial
Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/
cm²/h), 2,5–2,7 mm dick

Innenfutter
GORE-TEX Laminat Technology 4-lagiges GORE-TEX Laminat,
wasserdicht und atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff
mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für alle
Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen. Erhöhter
Chemikalienschutz

Kunststoffbrandsohle
formstabil, verwindungssteif, vermindert punktuellen Druck (z.
B. durch Steine)

Fußbett
anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter
Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung,
auswechselbar, waschbar

Zehenschutzkappe
anatomisch geformte und gepolsterte Schutzkappe in breiter
Ausführung

Sohle
stabile Gummi/PU Sohle mit robustem Geländeprofil,
abriebfest und rutschsicher. Der PU Dämpfungskeil im
Absatzbereich mit seinem geringen Gewicht, sorgt für
Auftrittsdämpfung, und guten Abrollkomfort. Durch von Hand
aufgezogenen Gummirandstreifen wird eine optimale
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Seitenstabilität erzielt. Gemäß EN ISO 20345:2007

HAIX-Klima-System
HAIX-Klima-System mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss

HAIX-FP-System
Flex Protection – Lederverstärkung über der Fersenbeuge, die
diesen flexiblen und weichen Einsatz der Beugezone vor
Reibung schützt

Sonstiges
Leichtlaufschnürelemente mit Klemmhaken und Haken,
integrierte Fersenbeuge, keine seitlichen Nähte,
Gummiüberkappe Schafthöhe 22 cm

CE EN ISO 20345:2007 SB E HRO HI CI WR WRU SRC

Größen: 38–48
Übergrößenzuschlag ab Größe 48


